
T
E
S
T
&
M
E
A
S
U
R
E
M
E
N
T

A

11 บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

Battery Comprehensive Tester

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่หลายฟงกชั่นเครื่องทดสอบแบตเตอรี่หลายฟงกชั่น

รายละเอียดท่ัวไป

อุปกรณ์ประกอบ

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่รุนนี้ใชเครื่องทดสอบที่ครอบคลุมดวยไมโครโปรเซสเซอร ARM
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีความเร็วและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม มีรูปลักษณที่สวยงาม การ
ทดสอบที่รวดเร็วและมีเสถียรภาพและใชในการทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียม
แบตเตอรี่ Ni-MH, เNi-CD และแบตเตอรี่ตะกั่วกรด มีฟงกชันการทดสอบ 5 แบบ แหลง
จายไฟ DC ที่ตั้งโปรแกรมได, โหลดอิเล็กทรอนกิสแบบดีซี, การทดสอบความตานทาน
ภายในของแบตเตอรี่, การทดสอบความจุของแบตเตอรี่และการทดสอบที่ครอบคลุม รุนนี้
สามารถใชฟงกชันการทดสอบที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทดสอบ เครื่อง
เดียวสามารถทําการทดสอบตามปกติได เชน การชารจและการคายประจุแบตเตอรี่ความ
ตานทานภายในของแรงดันไฟฟา AC และ DC การชารจเกินและการคายประจุมากเกินไป
อินเทอรเฟซและโปรโตคอลการสื่อสารที่หลากหลายตรงตามขอกําหนดการติดตั้งของอุป-
กรณอัตโนมัติและตอบสนองตอการทดสอบภาคสนามอุตสาหกรรมตางๆ

TB-5800 : เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ครอบคลุมหลายฟงกชั่น

TB-5800

หนาจอสีจริง TFT-LCD ขนาด 5 นิ้ว หนาจอสัมผัส
ชวงการวัดแรงดันไฟฟา 0.00001~80.0000V
ชวงการวัดความตานทาน 0.0001mΩ ~ 300.00
ทดสอบความถี่: 1kHz เสถียรภาพความถี่ 20ppm
เอาทพุทกําลังความแมนยําสูง 10mV/1mA
โหลด DC ความแมนยําสูง 1mV/0.1mA
รองรับโปรโตคอล SCPI และ MODBUS
มี USB เพื่อเก็บขอมูล
เสียงเตือน: ปด, ผานการรับรอง, ไมมีเงื่อนไข
การทดสอบ AC แบบ 4 ขั้ว
ฟงกชันการปรับคาศูนย การลางการลัดวงจรแบบเต็มสเกล
มีพอรท HANDLER แยกออปโตคัปเปลอรอยางเต็มที่ พอรตอินพุทและเอาทพุทตัวตานทานแบบดึงขึ้นในตัวรองรับ
5V ภายในและแหลงจายไฟภายนอกสูงสุด 35V

เครื่องมือทดสอบพารามิเตอร์คอมโพเนนต์
Com����n� Pa��m��e� T�s� I�s��um���s

สินคาสินคา
ใหม่ใหม่

TB-5800TB-5800

TB-5800
(ดานหลัง)
TB-5800
(ดานหลัง)

คูมือการใชงาน       Test report (โรงงาน)
สาย RS-232              สายไฟ  1 เสน
ชุดสายวัด 4 wire-Kelvin test



*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
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รายละเอียด / รุน
ความตานทานภายใน (Internal Resistance) 
ยานวัด
ความแมนยำ
แหลงจายสัญญาณ
ความเร็วในการทดสอบ
Adjustment
แรงดันแบตเตอรี่ (Battery Voltage)
ยานวัด
ความแมนยำ
แหลงจายไฟ (Power Supply)
ยานเอาทพุท
ความละเอียดในการอาน
แรงดัน/กระแส ริบเบิ้ล
Load Regulation
Line Regulation
Programmable Accurancy 
Read Back Accurancy
อิเล็กทรอนิกสโหลดแบบ DC (DC Electronic Load)
ยานอินพุท

CC

CV
CP
CR
การช็อตวงจร
การทดสอบความจุของแบตเอรี่ (Battery Capacity Test)
ยานวัด
1C Current charge&discharge
Comprehensive Test
Static Test
Battery Activation
V & Internal Resistance 
การชารจแบตเตอรี่

การชารจแบตเอรี่เกินพิกัด 

DC Internal Resistance
การคายประจุแบตเตอรี่

การคายประจุแบตเตอรี่เกินพิกัด

การช็อตวงจร

การกูคืนแบตเตอรี่

โหมดการทริกเกอร
จอแสดงผล
อินเทอรเฟซ
แหลงจายไฟ
ขนาด
น้ำหนัก

TB-5800
 

0.0001mΩ ~ 1300.00Ω, แบบอัตโนมัติ หรือปรับแมนนอล 6 ยานวัด
0.5%

AC 1kHz, 20ppm
แบบชา : 3 ครั้งตอวินาที, แบบเร็ว: 20 ครั้งตอวินาที

การเคลียรใหเปนศูนยโดยการช็อตเซอรกิต

0.00001V 80.0000Vdc, แบบอัตโนมัติ-แบบแมนนอล 2 ยานวัด
0.01%

30V, 15A, 100W
0.01V / 0.001A / 0.01W
<5mVrms / <5mArms

แรงดันไฟ : <0.01%±3mV     กระแสไฟ : <0.01%±3mA
แรงดันไฟ : <0.01%±3mV     กระแสไฟ : <0.01%±3mA
แรงดันไฟ : <0.05%±10mV     กระแสไฟ : <0.1%±2mA
แรงดันไฟ : <0.05%±10mV     กระแสไฟ : <0.1%±2mA

30V, 15A, 100W
0 ~ 3A, ความละเอียด: 0.0001A, ความแมนยํา: ±0.1%±6dgts
0 ~ 15A, ความละเอียด: 0.001A, ความแมนยํา: ±0.2%±6dgts
0 ~ 30V, ความละเอียด: 0.001V, ความแมนยํา: ±0.05%±6dgts
0 ~ 100W, ความละเอียด: 0.1W, ความแมนยํา: ±1%±6dgts
0 ~ 4kΩ, ความละเอียด: 1Ω, ความแมนยํา: ±1%±2dgts

กระแส : ≈15A

0.001 ~ 9999.9AH, ความละเอียดในการอาน: 0001AH
3 ~ 4 ชั่วโมง

การทดสอบอยางรวดเร็วและการเรียงลําดับของลักษณะของแบตเตอรี่พรอมแผงปองกัน ผูใชแกไขรายการทดสอบได
เวลาทดสอบทั้งสิ้น 2 วินาที

นําแบตเตอรี่ออกจากโหมดสลีปหรือสถานะการปองกันการคายประจุมากเกินไป
การทดสอบสี่ขั้ว ทดสอบความตานทานภายใน AC 1KHz และแรงดันไฟฟาสถิตยของแบตเตอรี่ไดอยางแมนยํา

เครื่องทดสอบจะชารจแบตเตอรี่ เมื่อถึงเวลาทดสอบ แรงดันไฟจริงของแบตเตอรี่ทดสอบจะถูกเปรียบเทียบกับลิมิตที่ตั้งไว
ในการชารจแบตเตอรี่ตามขั้นตอนกระแสและเวลาที่กําหนดโดยผูใช และในขณะเดียวกันก็ตรวจ
พบวากระแสไฟถูกตัดหรือไมกระแสไฟปองกันการชารจแบตเตอรี่ถูกทดสอบและขีดจํากัดบนและ
ลางจะถูกเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบวาฟงกชันปองกันกระแสไฟเกินการชารจแบตเตอรี่เปนปกติ

โมดูลโหลด DC รับแบตเตอรี่ที่ไมมีโหลดและแรงดันโหลด แปลงความตานทานภายใน DC ชวงการทดสอบ: 0 ~ 1000mΩΩ
การคายประจุแบตเตอรี่ หลังจากถึงเวลาทดสอบ แรงดันไฟจริงของแบตเตอรี่ทดสอบจะถูกเปรียบเทียบกับคาลิมิตที่ตั้งไว

การคายประจุแบตเตอรี่ตามกระแสขั้นตอนและเวลาที่กําหนดโดยผูใช และในขณะเดียวกันก็ตรวจ
พบวากระแสไฟถูกตัดหรือไมกระแสไฟปองกันการคายประจุของแบตเตอรี่จะถูกทดสอบและคาลิมิต
จะถูกเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบวาฟงกชั่นการปองกันกระแสไฟเกินของแบตเตอรี่เปนเรื่องปกติ

ในการโหลดกระแสสูงสุดภายในเวลาที่ตั้งคาไว ใหจําลองสภาพการลัดวงจร และตรวจจับวากระแสไฟถูก
ตัดพรอมกันหรือไม เวลาปองกันการลัดวงจรของแบตเตอรี่ไดรับการทดสอบและเปรียบเทียบกับลิมิต

ที่ตั้งไวเพื่อตรวจสอบวาฟงกชันปองกันการลัดวงจรของแบตเตอรี่เปนปกติหรือไฟฟาลัดวงจร
หลังจากการทดสอบไฟฟาลัดวงจร การทดสอบการชารจเกิน และการทดสอบการคายประจุเกิน แบตเตอรี่

อาจอยูในสถานะที่ไดรับการปองกัน และการทดสอบการกูคืนสามารถระบุไดวาแบตเตอรี่กลับมาเปนปกติหรือไม
Internal, External และ Remote

Handler, RS-232, USB
จอ 5 นิ้วสีจริงแบบ TFT-LCD ทํางานแบบการสัมผัส 

220Vac, 150W (สูงสุด)
300*130*420 มม.
 ประมาณ 5.0 กก.

รายละเอียดทางเทคนคิ
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TB-5800
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