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บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

Standard Battery Tester / ACR Meter

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่/คาความตานแทนเอซีเครื่องทดสอบแบตเตอรี่/คาความตานแทนเอซี

รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียด / รุน
พารามิเตอร

ความตานทาน

แรงดันไฟ

อุณหภูมิ

จำนวนชอง
แหลงจายสัญญาณ
ยานวัด
ความเร็วในการทดสอบ
การสอบเทียบ
การเปรียบเทียบ
ทริกเกอร
อินเทอรเฟซ
แหลงจายไฟ
ขนาด
น้ำหนัก

ความแมนยำ
ยานวัด
ความแมนยำ
ยานวัด
ความแมนยำ
ยานวัด

      TB-3563            TB-3563-12             TB-3563-24               TB-3563A
                               AC Resistance และ DC Voltage
                       0.5% (3mΩ)  0.5% (30mΩ), 0.3% (≥ 300mΩ) 
                                              0.0001mΩ ~ 3.1000kΩ
                               0.01%                                              0.005%
                          0.001V ~ 60.0000V                                                0.0001V ~ 120.000V
                                -----                                                  1°C
                                -----                                             -20 ~ 99.9°C
           1                     12                        24                         1
                   ความถี่ : 1kHz±2, Open Voltage : ≤25V, Test current : ≤100mA
     3mΩ, 30mΩ, 300mΩ, 3Ω, 30Ω, 300Ω, 3kΩ (7 BIN Auto range หรือ Manual mode)
                100 ครั้งตอวินาที, 50 ครั้งตอวินาที 20 ครั้งตอวินาที 3 ครั้งตอวินาที
                                Short correction ตลอดยานวัด
                                 4 BIN sorting และ count
           Internal (INT), Manual (MAN), External (EXT), Bus (BUS), Auto (AUT)
                                   RS232, RS485, LAN, IO
                              100 ~ 256Vac, 50Hz/60Hz, 15VA
                                     325*215*96.5 มม.
                                       ประมาณ 3 กก.

อุปกรณ์ประกอบ

รายละเอียดทางเทคนคิ

ซีรีส TB-3563 เปนเครื่องทดสอบความตานทานภายในแบตเตอรี่ ชวงกวางที่มีความแมนยําสูงซึ่ง
ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอรประสิทธิภาพสูง ไมวาจะเปนแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีความตานทานเพิ่มมาก
ขึ้นและลดลง  หรือชุดแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นในการใชงานไฟฟาแรงสูง เครื่องมือนี้สามารถตรวจสอบ
ความตานทานภายใน (IR) และแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ (OCV) ไดพรอมกันดวยความเร็วสูงเมื่อ
เผชิญกับ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่อยางตอเนื่อง ผลิตภัณฑนี้มีความละเอียดสูง มี
เสถียรภาพที่ดี รอบการทดสอบสั้น รูปลักษณสวยงาม ฟงกชันทรงพลัง อินเทอรเฟซที่หลากหลาย
และเหมาะสําหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและสายการผลิตอัตโนมัติ

TB-3563    : เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ ขนาด 20Vdc/31Ω
TB-3561-12 : เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ 12 ชอง ขนาด 20Vdc/31Ω
TB-3561-12 : เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ 24 ชอง ขนาด 20Vdc/31Ω
TB-3563A   : เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ ขนาด 60Vdc/3.1kΩ

TB-3563 Series

ความตานทานภายในความละเอียดขั้นตํ่า 0.1Ω µΩ, ชวงสูงสุด 3.1kΩ Ω
ความละเอียดแรงดันไฟฟาขั้นตํ่า 10µV, ชวงสูงสุด 120V (เฉพาะ TB-3563A)
ความแมนยําของแรงดันไฟฟาสูงพิเศษ 0.005% (เฉพาะ TB-3563A)
รอบการทดสอบขั้นตํ่าเพียง 10ms
ระบบกันสะเทือนปองกันไฟฟาสถิตขั้นสูง (เฉพาะ TB-3563A)
ความสามารถในการปองกันการรบกวนที่แข็งแกรง
วิธีการวัดคาแบบ 4-Wire การวัดความตานทานตํ่าที่มีความแมนยําสูง
ฟงกชั่นทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ
ความทนทานตออิมพีแดนซของสายทดสอบไดรับการปรับปรุงขึ้นและชองทดสอบก็ขยายได
มีฟงกชันการวัดอุณหภูมิ (เฉพาะ TB-3563A)
อินเทอรเฟซมาตรฐานที่หลากหลายเหมาะสําหรับอุปกรณทดสอบอัตโนมัติ

เครื่องมือทดสอบพารามิเตอร์คอมโพเนนต์
Com����n� Pa��m��e� T�s� I�s��um���s

สินคาสินคา
ใหม่ใหม่

TB-3561/ TB-3561ATB-3561/ TB-3561A

TB-3561-24 (ดานหลัง)TB-3561-24 (ดานหลัง)TB-3563-24 (รุน 24 ชอง)TB-3563-24 (รุน 24 ชอง)

TB-3561/TB-3561A
(ดานหลัง)

TB-3561/TB-3561A
(ดานหลัง)

คูมือการใชงาน
Test report (โรงงาน)
สาย RS-232      
สายไฟ  1 เสน
ชุดสายวัด 4 wire


