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Battery Tester / AC Resistance Meter

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่/คาความตานทานเอซีเครื่องทดสอบแบตเตอรี่/คาความตานทานเอซี
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รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียด / รุน
พารามิเตอร
คาความแมนยำ

ยานวัด

ยานวัด
แหลงจายสัญญาณ
ความเร็วในการทดสอบ
การแสดงผลลัพธ
Adjustment

การเปรียบเทียบ
Comparator

จอแสดงผล
ทริกเกอร
Contact checking
อินเทอรเฟซ
แหลงจายไฟ
ขนาด
น้ำหนัก

คาความตานทาน
คาแรงดันไฟฟา

      TB-2801              TB-2802                  TB-2803                TB-2804                 TB-2805
                                                       ACR และ VDC
                                         ความตานทาน : 0.5% แรงดันไฟฟา : 0.01%
0.0001mΩ ~ 3.3kΩ     0.0001mΩ ~ 3kΩ     0.0001mΩ ~ 3.3kΩ                   0.0001mΩ ~ 3kΩ
0.0001 ~ 60.000V     0.0001 ~ 200.000V     0.0001 ~ 400.000V     0.0001 ~ 800.000V     0.0001 ~ 1000.000V
                               3mΩ ~ 3kΩ  จำนวน 7 ยาน, เลือก Auto Maual และ Norminal
                                               1kHz, ความถี่คงที่ : 20ppm
         Slow : 3 ครั้งตอวินาที, Medium : 20 ครั้งตอวินาที Fast : 40 ครั้งตอวินาที, High-spped : 70 ครั้งตอวินาที
                                               ตัวเลข, Δ ABS, Δ%, θ, sorting result
                                         การเคลียรใหเปนศูนยโดยการช็อตเซอรกิต
   ฟงกชั่นการเรียงลําดับ: เอาทพุท RHI/RNG/RLO, เอาทพุท VHI/VNG/VLO, เอาทพุท NG/OK วิธีเปรียบเทียบ:คาเผื่อคาสัมบูรณ
±TOL sorting: คาเบี่ยงเบนสัมบูรณระหวางคาที่วัดไดและคาเล็กนอยจะถูกเปรียบเทียบกับขีดจํากัดของแตละไฟล เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน
%TOL sorting: เปอรเซ็นตความเบี่ยงเบนระหวางคาที่วัดไดและคาเล็กนอยจะถูกเปรียบเทียบกับขีดจํากัดของแตละไฟล การเรียงลําดับการ
                      เปรียบเทียบตามลําดับ: คาที่วัดไดจะถูกเปรียบเทียบโดยตรงกับขีดจํากัดบนและลาง
                                             4.3 นิ้ว TFT-LCD สี แบบสัมผัส
                                         Internal, Manual, External และ Remote
                                       Broken wire Detection และ Open Detection
                                     RS-232C, USB, Handler (PLC), SPCI, MOBUS
                                                195 ~ 245Vac, 50Hz, 15VA
                                                    264*107*350 มม.
                                                      ประมาณ 4 กก.

อุปกรณ์ประกอบ

รายละเอียดทางเทคนคิ

เครื่องรุนนีค้วบคุมดวยไมโครโปรเซสเซอร ARM ประสิทธิภาพสูง 32 บิต สําหรับการตรวจจับตาม
เวลาจริงโดยอัตโนมัติ  จอแสดงผล LCD สีจริงขนาด 4.3 นิ้ว ซึ่งทํางานในโหมดสัมผัสเต็มรูปแบบ
ทดสอบความตานทานสูงสุด  3.3kΩΩ แรงดันไฟฟาสูงสุด 1000.000Vdc มีความแมนยําคาตานทาน
0.5% และแรงดันไฟฟา 0.01% ความเร็วในการสูงสุด 70 ครั้ง/วินาที เครื่องมือนี้ใชสําหรับฟงกชั่น
การเรียงลําดับ และสงสัญญาณความตานทานและสัญญาณแรงดันไฟฟา HIGH/IN/LOW ไดอยาง
อิสระ สามารถรับมือกับระบบคัดแยกอัตโนมัติความเร็วสูงไดอยางเต็มที่ เพื่อทดสอบสายการประกอบ
อัตโนมัติ ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ IO ที่ปรับปรุงสามารถขับรีเลยกําลังไฟและรีเลยสัญญาณไดโดย
ตรง มีอินเทอรเฟซแบบ RS-232C, USB-232 และ Handler (PLC) โปรโตคอล SCPI และ Modbus
(GB / T19582-2008) ในตัว พรอมกับซอฟตแวรการรับขอมูลทั่วไปเปนมาตรฐาน พรอมดวยฟงกชั่น
ฐานขอมูลและฟงกชันการสงออกของ Excel ซึ่งสามารถใชอยางมีประสิทธิภาพสําหรับการควบคุมระยะ
ไกลและการรับและวิเคราะหขอมูล ถูกนําไปใชกับระบบการจัดเรียงอัตโนมัติเพื่อใหสมบูรณ การทดสอบสาย
การประกอบอัตโนมัติ และทําหนาที่ควบคุมระยะไกลและรับขอมูลใหสมบูรณอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใชหลักการทดสอบความตานทานไฟฟากระแสสลับ  ที่ไดรับการปรับปรุงใหม สําหรับการทดสอบความ
ตานทานภายในของแบตเตอรี่เกือบทั้งหมด  รวมถึงการตรวจสอบสายการประกอบของแบตเตอรี่ตางๆ
เชน แบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด และแบตเตอรี่กระดุม

TB-2801 : เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 60Vdc/3.3kΩ
TB-2802 : เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 200Vdc/3kΩ
TB-2803 : เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 400Vdc/3.3kΩ
TB-2804 : เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 800Vdc/3kΩ
TB-2805 : เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 1000Vdc/3kΩ

TB-2800 Series

หนาจอสีแบบ TFT-LCD ทํางานโดยระบบสัมผัส
ชวงการวัดแรงดันไฟฟา 0.00001~1000.000V
ชวงการวัดความตานทาน 0.0001mΩ ~ 3.3kΩ
ทดสอบความถี่: 1kHz เสถียรภาพความถี่ 20ppm
รองรับโปรโตคอล SCPI และ MODBUS มีพอรท HANDLER (PLC) RS-232C, USB
ความแมนยําในการตานทาน 0.5% ความแมนยําของแรงดันไฟฟา 0.01%
อินเทอรเฟซการสื่อสาร RS-232C และ USB

เครื่องมือทดสอบพารามิเตอร์คอมโพเนนต์
Com����n� Pa��m��e� T�s� I�s��um���s

สินคาสินคา
ใหม่ใหม่

TB-2800 seriesTB-2800 series

TB-2800 series
(ดานหลัง)

TB-2800 series
(ดานหลัง)

คูมือการใชงาน       Test report (โรงงาน)
สาย RS-232              สายไฟ  1 เสน
ชุดสายวัด 4 wire


