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เครื่องวัดคาพลังงานไฟฟา 1 เฟสเครื่องวัดคาพลังงานไฟฟา 1 เฟส
Single-phase AC/DC High-Precision Power Analyzer

รายละเอียดท่ัวไป

อุปกรณป์ระกอบ ข้อมูลการสั่งซื้อ 

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ

เครื่องวัดคาพลังงานไฟฟาเฟสเดียว แบบความเที่ยงตรงสูง ที่ 0.1% วัดคาทางไฟฟาไดทั้ง
แบบเอซี-ดีซีแบนดวิดทในการวัดแบบ DC: 0.5Hz~100kHz  มียานแรงดันสูงสุดที่  1000V
(1500 Vpeak) คากระแสสูงสุด 20A, 50A และรองรับเซนเซอรภายนอก (อุปกรณเสริม)
สามารถวัดคาโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉบัพลันและยังคงมีความเสถียรที่ความแมนยําสูง
ทั้งมีขนาดเล็กและนํ้าหนกัเบา เหมาะกับการเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนเฟสเดียว เครื่องใชไฟฟา
เชิงพาณชิย การใชพลังงานสแตนดบายและการวิเคราะหพลังงาน อิเล็กทรอนกิสกําลัง หมอ
แปลงไฟฟา การวิเคราะหกําลังเครื่องกําเนดิไฟฟา การวิเคราะหพลังงานของแหลงจายไฟสลับ
แสงสวาง การวิเคราะหพลังงานของ LED เปนตน

TM-310E : เครื่องวิเคราะหคาพลังงานไฟฟาเอซี-ดีซี แบบเฟสเดียว
             ขนาด 1000V/20A-50A พรอมฟงกการคาฮารมอนกิ

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกําลังไฟฟ้าและมิเตอร์
Pow�� ��a��t� A��l��er� ��d M��e�s

TM-310E

คูมือการใชงาน   สายสัญญาณ RS-232 
สายไฟ    อินเตอรเฟสพอรท RS-485 (อุปกรณเสริม)
    

มีความแมนยําสูง: การแปลง AD ความเร็วสูงและความแมนยําสูง 16 บิต ความแมนยําพื้นฐานสามารถเขาถึงได 0.1% และเร็วที่สุด 100 มิลลิวินาที แสดง
รอบการอัปเดตขอมูล
พลังงานกวาง: กระแสไฟฟาที่วัดไดคือ 20A และความละเอียดพลังงานขั้นตํ่าคือ 0.1mW ซึ่งตรงตามขอกําหนดการวัดการใชพลังงานขณะสแตนดบายและการ
วัดกําลังไฟฟาที่กําหนด
บรอดแบนด: สัญญาณ AC และ DC แบบใชคู, แบนดวิดทการวัดพลังงาน DC, 0.5Hz ~ 100kHz, สามารถตอบสนองการวัดกําลังโหลดรูปคลื่นซายน
มาตรฐานและไมเปนมาตรฐานแบบตางๆ
Line Ffiltering: 500Hz, 5.5kHz low-pass filter ใชในการวัดคาพื้นฐานของ PWM รูปคลื่นและกรองสัญญาณรบกวนความถี่สูงของกระแสไฟสลับ
เซ็นเซอร: ฟงกชั่นอัตราสวนตัวแปรรองรับหมอแปลงแรงดัน / กระแส II และ VV ทั่วไป รองรับ BNC interface type IV เซ็นเซอรกระแส, แรงดันอินพุทสูงสุด
10V กระแสไฟสูงเสริม เซ็นเซอร
การสะสมพลังงานไฟฟา: พลังงานไฟฟาไปขางหนา, พลังงานไฟฟายอนกลับและครอบคลุมพลังงานไฟฟาสามารถสะสมแยกจากกันและสามารถวัดคาพลังงาน
ไฟฟาได
สัญญาณเตือนเกณฑ: แรงดัน, กระแส, กําลัง, ตัวประกอบกําลังและเกณฑและการวัดอื่นๆ เกณฑ, การกําหนดขีดจํากัดบนและลางอัตโนมัติ, สัญญาณเตือน
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รายละเอียดทางเทคนคิ

TM-310Eรายละเอียด / รุน
Voltage U, current I, active power P, reactive power Q, apparent power S, power factor PF, voltage frequency fU, current 
frequency fI, phase angle Φ, effififfiiciency η, total electrical energy Wh, forward electrical energy Wh+, Reverse electric energy
Wh-, current integral Ah, 50th harmonic analysis HDF, voltage and current distortion THD, peak voltage Upk, peak current
Ipk, voltage crest factor CfU, current crest factor CfI, DC voltage Udc, DC current Idc, rectified average Umn/Imn/Urmn/Irmn
แรงดันไฟฟา: ประมาณ 2MΩΩ    อินพุทกระแสโดยตรง : ประมาณ 10mΩΩ (ที่ 20A), อินพุทเซนเซอรกระแส ประมาณ 100kΩΩ
ประมาณ 100kS/s
3
15/30/60/100/150/300/600/1000*[V]     *1000V ตัวประกอบกำลัง CF เต็มชวงคือ 1.5
100mA/200mA/500mA/1/2/5/10/20*[A]    *20A ยานวัดตัวประกอบกำลัง CF เต็มชวงคือ 1.5
50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V]
(1% ~ 110%)* x Span    *ยานวัดคาความแมนยำของแรงดันที่ 1000V คือ (1% ~ 110%) x range
±(0.001 ถึง 1.000)
DC  ±(0.1%×คาที่แสดง+0.1%×ยานวัด)
0.5Hz ≤ f < 45Hz  ±(0.1%×คาที่แสดง+0.2×ยานวัด)
45Hz≤ ≤ f ≤ ≤65Hz ±(0.1%×คาที่แสดง+0.1%×ยานวัด)
66Hz ≤ f ≤ 1kHz  ±(0.1%×คาที่แสดง+0.2%×ยานวัด)
1kHz≤ ≤ f ≤ ≤10kHz ±({0.1+0.05x(f-1)}%×คาที่แสดง+0.2%×ยานวัด)
10kHz ≤ f ≤ 100kHz  ±({0.5+0.04x(f-10)}%×คาที่แสดง+0.3%×ยานวัด)
DC  ±(0.1%×คาที่แสดง+0.1%×ยานวัด)
0.5Hz ≤ f < 45Hz  ±(0.1%×คาที่แสดง+0.2×ยานวัด)
45Hz≤ ≤ f ≤ ≤65Hz ±(0.1%×คาที่แสดง+0.1%×ยานวัด)
66Hz ≤ f ≤ 1kHz  ±(0.1%×คาที่แสดง+0.2%×ยานวัด)
1kHz≤ ≤ f ≤ ≤10kHz ±((0.1xf))% คาที่แสดง+0.2%×ยานวัด)
10kHz ≤ f ≤ 100kHz  ±({1+0.08x(f-10)}%×คาที่แสดง+0.3%×ยานวัด)
DC  ±(0.1%×คาที่แสดง+0.1%×ยานวัด)
0.5Hz ≤ f < 45Hz  ±(0.3%×คาที่แสดง+0.2×ยานวัด)
45Hz≤ ≤ f ≤ ≤65Hz ±(0.1%×คาที่แสดง+0.1%×ยานวัด)
66Hz ≤ f ≤ 1kHz  ±(0.2%×คาที่แสดง+0.2%×ยานวัด)
1kHz≤ ≤ f ≤ ≤10kHz ±({0.2+0.1x(f-1)}%xคาที่แสดง+0.2%×ยานวัด)
10kHz ≤ f ≤ 50kHz  ±({0.2+0.1x(f-10)}%×คาที่แสดง+0.3%×ยานวัด)
50kHz ≤ f ≤ 100kHz  ±({5.1+0.18x(f-50)}%×คาที่แสดง+0.3%×ยานวัด)
2.2mW 4.4kW@220V, PF=0.01~ 1 
ความแมนยำในการวัดกำลังไฟฟาปรากฏ, ±±(0.2%×คาที่แสดง) @PF = 0
ความแมนยำในการวัดพลังงานแบบแอคทีฟอิงตามดานบน บวก 0.05% ของคาที่อานได @PF=0.001~0.1
0.1mW
DC 0.5Hz ~ 100kHz
±0.1% × คาที่แสดง
10Hz ~ 600kHz, 1 ~ 50th เนื้อหาฮารมอนิก การบิดเบือนทั้งหมด
0 ~ 9999999MWh (ที่ความละเอียด :1mWh/0.01mAh)
±0.2% × คาที่แสดง
แรงดันไฟฟา กระแสไฟ กำลังไฟฟา ความถี่ พลังงานไฟฟา ≤ 0.20%
500Hz, 5.5kHz Voltage line, current liand และ frequrency fiFilter
1 ถึง 500000
100m/ 250m/ 500m/ 5[s]
แรงดันไฟฟา กระแสไฟ ตัวประกอบกำลัง กำลังไฟฟา ลิมิตคาสูง-คาต่ำ และ การตั้งคาเกณฑ
RS-232 (มาตรฐาน), อุปกรณเสริม : RS-485, Switch interface, LAN, MoBus protocol
98 ~ 240Vac, 50Hz
<20VA                                                     
213 x 88 x 386 มม.
ประมาณ 3 กก.

       

พารามิเตอร

ความตานทานอินพุท
ความเร็วการสุม AD
ตัวประกอบกำลัง CF เต็มชวง
ยานวัดแรงดันไฟฟา (การตอตรง)  
ยานวัดของกระแสไฟ (การตอตรง)
ยานวัดของกระแสไฟ (ผานเซนเซอร) 
คาความแมนยำของแรงดัน/กระแส
คาความแมนยำของตัวประกอบกำลัง

คาความแมนยำการวัดแรงดันไฟ

คาความแมนยำการวัดคากระแสไฟ

คาความแมนยำการวัดคากำลังไฟฟา

คาความแมนยำของพลังงานไฟฟา
ยานวัดคาแมนยำกำลังขอตัวประกอบ
กำลังต่ำสุด
คาความละเอียดสูงสุดของกำลังไฟฟา
ยานการวัดคาความถี่
ความแมนยำการความคาความถี่
การวัดคาฮารโมนิกส
ยานวัดคาพลังงานไฟฟา
คาความแมนยำพลังงานไฟฟา
Expanded uncertainty
ฟงกชั่น flFiter 
ชวงอัตราสวน
ความเร็วในการอัปเดตขอมูล
ฟงกชั่นการเตือน
อินเตอรเฟซการควบคุม
แหลงจายไฟ
การใชพลังงานของเครื่อง
ขนาด (WxHxD) 
น้ำหนัก
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*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ

TM-310E

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกําลังไฟฟ้าและมิเตอร์
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