
รายละเอียด / รุน
พารามิเตอรการวัด
ความแมนยำ
ยานการวัด
Signal source
ความเร็วในการทดสอบ
การเปรียบเทียบ
โหมดการทริกเกอร
Correction
อินเทอรเฟซ
แหลงจายไฟ
ขนาด (W*H*D)
น้ำหนัก

TR-3540
DC resistance, อุณหภูมิ 

คาความตานทาน (R): 0.1% / คาอุณหภูมิ (T): 1°C
0.001mΩ ~ 31.000kΩ

กระแสคงที่ DC : 100mA 1A
3 ครั้งตอวินาที, 10 ครั้งตอวินาที, 30 ครั้งตอวินาที

Implement HIGH / IN / LO sorting
Internal (INT), External (EXT), Manual (MAN), Bus

short-circuit สําหรับการรีเซ็ตของทุกยานการวัด
RS-232, I/O

100-250Vac, 50/60Hz, Rate power 15VA
325*96.5*215 มม.

 3.0 กก.

รายละเอียดทางเทคนคิ
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บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

รายละเอียดท่ัวไป

อุปกรณ์ประกอบ

DC Resistance Meter
เครื่องวัดคาความตานทานแบบดีซีเครื่องวัดคาความตานทานแบบดีซี

มีความแมนยําสูงสุด 0.1% และอุณหภูมิ 1°C กระแสไฟทดสอบสูงสุด 1A
ยานการวัดความตานทาน 0.001mΩµΩΩ ~ 31kΩ
จอแสดงผลคู ในขณะที่แสดงคาทดสอบการอานโดยตรง ก็สามารถแสดงคาความตานทาน
หลังจากการชดเชยอุณหภูมิได
รองรับอินเทอรเฟซ RS-232, External I/O, ทําใหสามารถใชสําหรับการทดสอบอัตโนมัติ
และการรวบรวมขอมูล
ฟงกชั่นชดเชยอุณหภูมิ (อุปกรณเสริม)
รองรับการทดสอบหลายชองสัญญาณ (กลองสแกนฯ หลายชองสัญญาณ: อุปกรณเสริม)

เครื่องทดสอบความตานทาน DC รุนนี้ ที่มีชวงการทดสอบ 0.001mΩ Ω ~ 31.000kΩ และ
ความแมนยําพื้นฐาน 0.1% รวมกับอัตราสวนราคา/ประสิทธิภาพที่ประหยัดมากขึ้น ใชในการ
วัดตัวตานทานคาสูง ปานกลาง และตํ่าตางๆ และขั้วตอ ความตานทานหนาสัมผัส ความตาน
ทานหนาสัมผัสรีเลย หมอแปลง ตัวเหนี่ยวนํา และความตานทานขดลวดอื่นๆ เปนตน ฟงกชั่น
การชดเชยอุณหภูมิใชกันอยางแพรหลายในการทดสอบความตานทานคอยล DC การทดสอบ
ความตานทานมิเตอรของแทงทองแดงสายเคเบิลและสาขาอื่น ๆ

TR-3540    : เครื่องวัดคาความตานทานดีซีขนาด 31kΩ

TR-3540

เครื่องมือทดสอบพารามิเตอร์คอมโพเนนต์
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คูมือการใชงาน       Test report (โรงงาน)
Test clip                  สายไฟ  1 เสน
โพรบวัดอุณหภูมิ (อุปกรณเสริม)
กลองสแกนขยายชองสัญญาณวัดคาความตานทาน (อุปกรณเสริม)


