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โหลดอิเล็กทรอนกิสแบบดีซีโปรแกรมไดโหลดอิเล็กทรอนกิสแบบดีซีโปรแกรมได
150-1200W Programmable DC Electronic Load

รายละเอียดท่ัวไป

ฟงัก์ชั่นการทดสอบ

THL-Series (สําหรับรุน 150/300 วัตต) 
(ดานหนา)

THL-Series (สําหรับรุน 150/300 วัตต) 
(ดานหนา)

THL-Series (สําหรับรุน 600/1200 วัตต) 
(ดานหนา)

THL-Series (สําหรับรุน 600/1200 วัตต) 
(ดานหนา)

THL-Series (สําหรับรุน 600/1200 วัตต) 
(ดานหลัง)

THL-Series (สําหรับรุน 600/1200 วัตต) 
(ดานหลัง)

THL-Series (สําหรับรุน 150/300 วัตต)
(ดานหลัง)

THL-Series (สําหรับรุน 150/300 วัตต)
(ดานหลัง)

โหลดอิเล็กทรอนกิส DC ที่ตั้งโปรแกรมไดอยางแมนยําซึ่งควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร
ประสิทธิภาพสูง ใชจอ LCD สี TFT ขนาด 3.5 นิ้ว มีโหมดการทํางานพื้นฐาน 4 โหมด
(CC/CV/CR/CW) และโหมดการทํางาน 10 โหมด ดวยการปองกันที่ครอบคลุม การปอง
กันความรอนเกิน, การปองกันกระแสเกิน, การปองกันไฟเกิน, การปองกันแรงดันไฟเกิน,
การปองกันลูปออสซิลเลชั่น รองรับอินเทอรเฟซ RS232, LAN, USB และอนาล็อก เพื่อ
ใหเหมาะกับโซลูชันที่หลากหลายและความตองการในการทดสอบของคุณ

โหลดอิเล็กทรอนิกสแบบตั้งโปรแกรมไดที่ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอรมีความแมนยําและประสิทธิภาพ
สูง แสดงกําลังโหลดและความตานทานแบบเรียลไทมมี 4 ฟงกชั่นพื้นฐานคือ CC, CV, CR, CW
ใชจอ LCD สี TFT ขนาด 3.5 นิ้ว
แรงดันไฟฟาความเร็วสูง 500kHz อัตราการสุมตัวอยางกระแส
ขนาดกําลังไฟตั้งแต 150 ถึง 1200W  แรงดันไฟศุงสุด 500V กระแสสูงสุด 240A
ความเร็วตอบสนองลูปที่รวดเร็วและอัตราการสลูวกระแส
ขั้นตอนเดียวที่ตั้งโปรแกรมไดสูงถึง10uµS พรอมกับการชดเชย 4 สาย ระยะไกล
การแสดงระลอกปจจุบันและระลอกแรงดันไฟฟาแบบเรียลไทมที่ไมเหมือนใคร
อินเทอรเฟซที่หลากหลายในตัว รวมถึงอินเทอรเฟซ RS232, LAN, USB และอะนาล็อก
สําหรับการควบคุมระยะไกลและการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

โหมดการทํางานพื้นฐาน 4 โหมด CC/CV/CR/CW และโหมดการทํางาน 10 โหมด
โหมดฟงกชันเพิ่มเติมหลายโหมด:
   ฟงกชั่นการทดสอบแบบไดนามิก (Dynamic test function: DYNA)
   โหมดการปองกันกระแส (Over current protection mode: OCP)
   โหมดทดสอบแบตเตอรี่ (ฺBattery mode: BATT)
   โหมดเอฟเฟกต (Load effect mode: EFFT)
   ฟงกชั่นการสแกนการแปลงความถี่แบบไดนามิก (Dynamic frequency conversion scanning function : SWEEP)
   ฟงกชันการวัด TIMEING (TIMEING_me measurement)
   โหมดปองกันแรงดันไฟเกิน (Over voltage protection mode: OVP)
   โหมดอัตโนมัติ (AUTO mode)
   ฟงกชั่น LIST (LIST function)
   โหมด LED (LED mode)

High Energry Density    Wide Range Electrinic Load    Instrument Self-diagosis        Modular Desigh          Multiple Protection

CC MODE                         CV MODE                      CR MODE                         CW MODE

THL- Series

โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซี/เอซี
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ข้อมูลการสั่งซื้อ 
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รายละเอียดทางเทคนคิ

แรงดันไฟ
กระแสไฟ
กำลังไฟ
คาต่ำสุดของแรงดันไฟที่จายได
โหมดแรงดันไฟคงที่ (Constant Voltage mode: CV)
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
โหมดกระแสไฟคงที่ (Constant Current mode: CC)
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
โหมดความตานทานคงที่ (Constant Resistance: CR)
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
โหมดกำลังไฟคงที่ (Constant Power mode: CW)
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
โหมด LED (LED mode: LED)
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
โหมดไดนามิก (Dynamic mode: DYNA) 
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
Read-back Voltage
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
Read-back Current
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
Read-back Ripple
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
การปองกัน (Protection range)
ปองกันเพาเวอรเกิน
ปองกันกระแสเกิน
ปองกันแรงดันเกิน
ปองกันความรอนเกิน
อินเตอรเฟซ
แหลงจายไฟ
ขนาด (ล*ก*ส)
นํ้าหนกั

รายละเอียด / รุน   THL1-1530A      THL1-1530      THL1-5015       THL2-1530      TDL2-1560      THL3-1530      THL3-5015       THL3-1560
                 15V / 150V 50V / 500V 15V / 150V 50V / 500V       15V / 150V

3A / 30A 1.5A / 15A        3A / 30A         1.5A / 15A       3A / 30A        1.5A / 15A         6A / 60A
150W      200W 300W

            1.5V@30A 7.5V@30A       1.5V@30A         6.5V@15A        1V@30A          4V@30A        1.5V@30A

           15V / 150V 50V / 500V                         15V / 150V                         50V / 500V     15V / 150V
 0.2mV / 2mV 0.7mV / 7mV    0.2mV / 2mV      0.7mV / 7mV   0.2mV / 2mV     0.7mV / 7mV    0.2mV / 2mV 

±(0.05%+0.05%FS)
                
            3A / 30A 1.5A / 15A        3A / 30A        1.5A / 15A       3A / 30A        1.5A / 15A         6A / 60A
         0.04mA/0.4mA 0.02mA/0.2mA   0.04mA/0.4mA   0.02mA/0.2mA   0.04mA/0.4mA   0.02mA/0.2mA    0.09mA/0.9mA

±±(0.05%+0.05%FS)

0.1 ~ 7.5kΩ
      16 Bits

±0.1%

150W     200W 300W
     16 Bits

±±(0.1%+0.1%FS)
  
      -----           100kHz and above
      ----- 0.001 ~ 1

            10µS ~ 50S
               10µS

    0.8A/µS          1.5A/µS           0.8A/µS          1.5A/µS         0.8A/µS          1.5A/µS           0.8A/µS          3A/µS

            15V / 150V 50V / 500V      15V / 150V      50V / 500V       15V / 150V      50V / 500V       15V / 150V
          0.1mV / 1mV 0.3mV / 3mV    0.1mV / 1mV     0.3mV / 3mV    0.1mV / 1mV     0.3mV / 3mV    0.1mV / 1mV 

±±(0.025%+0.025%FS)

3A / 30A 1.5A / 15A        3A / 30A        1.5A / 15A        3A / 30A        1.5A / 15A        6A / 60A
          0.02mA/0.2mA            0.01mA/0.1mA   0.02mA/0.2mA   0.01mA/0.1mA    0.02mA/0.2mA   0.01mA/0.1mA   0.04mA/0.4mA

±±(0.05%+0.05%FS)  ±±(0.05%+0.1%FS)

     -----          150V / 30A       500V / 15A       150V / 30A      500V / 15A       150V / 30A       500V / 15A     150V / 60A
     -----             10Hz ~ 250kHz

 ±1%

158W     210W 315W
32A 16A 32A 16A 32A 16A              63A
158V 525V            158V              525V            158V 525V            158V

       85°C
RS232, LAN, USB and analog interfaces

AC : 220V±10%, 50/60Hz
358mm*214mm*88mm

      3.8kg

THL- Series

โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซี/เอซี
D�/AC �le��r���� Lo�d

THL3-5015  : โหลดอีเล็กทรอนิกส ขนาด 300W/500V/15A 
THL3-1560  : โหลดอีเล็กทรอนิกส ขนาด 300W/300V/60A 
THL6-15120  : โหลดอีเลก็ทรอนิกส ขนาด 600W/150V/120A 
THL6-5030    : โหลดอีเล็กทรอนิกส ขนาด 600W/500V/30A
THL12-15240  : โหลดอีเล็กทรอนกิส ขนาด 1200W/150V/240A

THL1-1530A : โหลดอีเล็กทรอนกิส ขนาด 150W/300V/30A 
THL1-1530  : โหลดอีเล็กทรอนิกส ขนาด 150W/300V/30A 
THL1-5015  : โหลดอีเล็กทรอนิกส ขนาด 150W/500V15A 
THL2-1530  : โหลดอีเล็กทรอนิกส ขนาด 200W/150V/30A 
THL2-1560  : โหลดอีเล็กทรอนิกส ขนาด 200W/150V/60A 
THL3-1530  : โหลดอีเล็กทรอนิกส ขนาด 300W/150V/30A THL12-5060  : โหลดอีเล็กทรอนกิส ขนาด 1200W/500V/60A



อุปกรณป์ระกอบ
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แรงดันไฟ
กระแสไฟ
กำลังไฟ
คาต่ำสุดของแรงดันไฟที่จายได
โหมดแรงดันไฟคงที่ (Constant Voltage mode: CV)
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
โหมดกระแสไฟคงที่ (Constant Current mode: CC)
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
โหมดความตานทานคงที่ (Constant Resistance: CR)
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
โหมดกำลังไฟคงที่ (Constant Power mode: CW)
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
โหมดไดนามิก (Dynamic mode: DYNA) 
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
Read-back Voltage
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
Read-back Current
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
Read-back Ripple
ยานวัด
คาความละเอียดในการอาน
คาความแมนยำ
การปองกัน (Protection range)
ปองกันเพาเวอรเกิน
ปองกันกระแสเกิน
ปองกันแรงดันเกิน
ปองกันความรอนเกิน
อินเตอรเฟซ
แหลงจายไฟ
ขนาด (ล*ก*ส)
นํ้าหนกั

รายละเอียด / รุน        THL6-15120                       THL6-5030                         THL12-15240                       THL12-5060
                 15V / 150V                         50V / 500V                         15V / 150V                        50V / 500V     
            12A / 120A                          3A / 30A                          24A / 240A                          6A / 60A
                                 600W                                                                    1200W
            1.5V@120A                         4V@30A                           1.5V@240A                           4V@60A

           15V / 150V                         50V / 500V                         15V / 150V                         50V / 500V
          0.2mV / 2mV                      0.7mV / 7mV                       0.2mV / 2mV                        0.7mV / 7mV
                                                              ±(0.03%+0.02%FS)
                                                       
            12A / 120A                          3A / 30A                          24A / 240A                          6A / 60A
          0.1mA / 1mA                     0.04mA / 0.4mA                    0.03mA / 0.3mA                   0.09mA / 0.9mA
                                                              ±±(0.03%+0.02%FS)

             0.008 ~ 13kΩ                                       0.01 ~ 167kΩ                                    0.004 ~ 6kΩ                                       0.006 ~ 83kΩ
                                                                     16 Bits
                                                                     ±0.1%

                                600W                                                                   1200W
                                                                     16 Bits
                                                                                       ±±(0.1%+0.1%FS)
  
                                                                  10µS ~ 50S
                                                                      10µS
                                                                     3A/µS

            15V / 150V                         50V / 500V                        15V / 150V                         50V / 500V
          0.1mV / 1mV                      0.3mV / 3mV                        0.1mV / 1mV                      0.3mV / 3mV
                                                                                    ±±(0.015%+0.01%FS)

           12A / 120A                           3A / 30A                          24A / 240A                          6A / 60A
         0.09mA / 0.9mA                   0.02mA / 0.2mA                   0.01mA / 0.1mA                     0.04mA / 0.4mA
                                  ±±(0.015%+0.05%FS)                                                      ±±(0.03%+0.02%FS)

           150V / 120A                      500V / 30A                          150V / 240A                        500V / 60A
                                                                10Hz ~ 250kHz
                                                                      ±0..1%

                                630W                                                                    1260W
              126A                                 32A                                262A                                63A
              158V                                525V                               158V                                525V     
                                                                             85°C
                                                    RS232, LAN, USB and analog interfaces
                                                           AC : 220V±10%, 50/60Hz
                                                            483mm*428mm*106mm
                                                                     19.5kg

THL- Series

โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซี/เอซี
D�/AC �le��r���� Lo�d

คูมือการใชงาน    1 เลม
สายไฟ            1 เสน


