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รายละเอียดท่ัวไป
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รายละเอียดทางเทคนคิ

Power SocketPower Socket

LCD display
Screen

LCD display
Screen

Up keyUp key
Set keySet key

Power on/offPower on/off

Mode keyMode key

Reset keyReset key

ScrewScrew

 คา       นิวตัน
โหลด     กิโลกรัม
สูงสุด     ปอนด
ยานการวัด (N.m)

คาความละเอียด

โครงสรางเซนเซอร
ความแมนยํา
แบตเตอรี่
เวลาการชารทไฟ
การใชงานตอเนื่อง
อายุแบตเตอรี่
แหลงจายไฟ
อุณหภูมิการใชงาน
อุณหภูมิการจัดเก็บ
ความชื้นสัมพันธ

รายละเอียด / รุน       EF-2          EF-3          EF-5         EF-10        EF-20        EF-30        EF-50        EF-100       EF-200      EF-300       EF-500      EF-1000
    2N            3N            5N          10N           20N          30N          50N          100N         200N         300N         500N        1000N
   0.2kg         0.3kg         0.5kg         1kg            2kg          3kg           5kg          10kg          20kg         30kg          50kg        100kg
  0.45lb         0.65lb         1.1lb         2.2lb          4.5lb         6.5lb          11lb          22lb          45lb          65lb         110lb         220lb
  0.2~2         0.3~3          0.5~5        1~10          2~20         3~30         5~50        10~100       20~200      30~300        5~500      100~1000
                 0.001N                                            0.01N                                                    0.1N                                1N
                0.0001kg                                          0.001kg                                                  0.01kg                             0.1kg
                0.0001lb                                           0.001lb                                                  0.01lb                              0.1lb
                                                                         ชนิดเซนเซอรภายในตัวเครื่อง
                                                                    ±0.5% (10% ~ 100% ของเต็มสเกล)
                                                                            3.7V แบตเตอรี่แบบลิเทียม 
                                                                                  6 ~ 8 
                                                                            ประมาณ 15 ชั่วโมง
                                                                            มากกวา 300 ครั้ง
                                                     อินพุท: AC 100 ~ 240V 50/60Hz   เอาทพุท: DC 5V/1000mA
                                                                               5˚C ~ 35˚C
                                                                              -10˚C ~ 60˚C
                                                                              15% ~ 80%RH

EF-2 ~ EF-1000 (ชนดิเซ็นเซอรภายในเครื่อง)EF-2 ~ EF-1000 (ชนดิเซ็นเซอรภายในเครื่อง)

EF-Series พรอมอุปกรณครบชุดEF-Series พรอมอุปกรณครบชุด

รายละเอียดการทํางาน
ของปุมตางๆ

รายละเอียดการทํางาน
ของปุมตางๆ
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เครื่องวัดแรงดึงและแรงผลักแบบแสดงผลดิจิทัลเปนเครื่องวัดแรงดึง และแรงผลักแบบ
แสดงผลดิจิทัลรุนใหมที่พัฒนาโดยบริษัทของเรา มีขนาดเล็ก สะดวกตอการพกพา เปน
เครื่องมือทดสอบแรงดึงและแรงดึงที่เรียบงายและสะดวกสบาย ใชกันอยางแพรหลายใน
การทดสอบแรงดึงและแรงผลัก แรงปลั๊กอิน และความลมเหลวของผลิตภัณฑตางๆ และ
สามารถใชรวมกับเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เพื่อสรางเครื่องจักรทดลองขนาดเล็ก
ที่มีจุดประสงคตางกัน

EF-XXX : ใสตัวเลขตามที่ตองการ เชน ตองการ 1000 นิวตัน
          คือรุน EF-1000 เปนตน

คูมือการใชงาน              ปลั๊กชารจ+สายชารจ
สกรูยาว 1 อัน              สาย USB และแผนโปรแกรม
ตะขอมาตราฐาน 5 อัน       กลอง
ใบรับประกันเครื่อง

จอแสดงผลดิจิทัลหนาจอสีขนาดใหญ อานงาย แมนยําสูง
นํ้าหนกัเบา ขนาดเล็ก พกพาสะดวก
แสดงหนวย N.Kg และ lb พรอมกัน
แบตเตอรีมีระบบปองกันไฟฟาลัดวงจร การรั่วไหล และการโอเวอรโหลด และแบตเตอรีมีการ
แจงเตือนแบตเตอรีตํ่า แบตเตอรีนี้ใชพลังงานจากแบตเตอรีลิเธียม 3.7V และจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติหลังจากไมไดใชงานเปนเวลา 10 นาที
มีโหมดการวัด 3 โหมด ไดแก แบบเรียลไทม คาพีค และคาพีคอัตโนมัติไดอยางอิสระ
ฟงกชันพลิกหนาจอแสดงผล
ฟงกชันซิงโครไนซขอมูล สามารถเชื่อมตอเครื่องมือและคอมพิวเตอรดวยสายขอมูลเพื่อทด
สอบซิงโครไนซขอมูล และยังสามารถสงออกและวิเคราะหขอมูลในซอฟตแวรไดอีกดวย

EF-Series

เกจวัดแรงดึง-แรงกด
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*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ


