
โหลดอิเล็กทรอนกิสแบบกระแสสลับโหลดอิเล็กทรอนกิสแบบกระแสสลับ
Low Power AC Load Bank

รายละเอียดท่ัวไป
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โหลด AC รุน PLB-DR ประกอบดวยโหลด AC เฟสเดียว โหลดตานทาน-เหนี่ยวนํา RL โหลดตานทาน-เหนี่ยว
นํา-เก็บประจุ  RLC โหลดไมเชิงเสน RCD และซีรีสอื่นๆ  ผลิตภัณฑเหลานี้ใชกันอยางแพรหลายในการทดสอบ
การบํารุงรักษาประจําวัน การยอมรับโครงการ การทดสอบการตรวจสอบโรงงาน  และการเสื่อมสภาพของ
ผลิตภัณฑของแหลงจายไฟ แบบสวิตชิ่งตาง ๆ แหลงจายไฟ  สําหรับการบินความถี่กลาง  และอินเวอรเตอร 
สามารถจําลองกระบวนการทดสอบลักษณะการเริ่มตน ลักษณะความเสถียร ลักษณะชั่วขณะ และพารามิเตอร
เอาตพุตของโหลดตานทานบริสุทธิ์ เหนี่ยวนํา เก็บประจุ  และผสม และตรวจจับประสิทธิภาพของพลังงาน AC
เมื่อเชื่อมตอกับโหลดตางๆ อินพุตพลังงานไดรับการปรับใหเหมาะสม และแบงสวนอยางสมํ่าเสมอเพื่อตอบสนอง
ความตองการของโหลดตางๆ และปจจัยพลังงานที่แตกตางกัน

ใชหนาจอสัมผัสในการควบคุม พรอมฟงกชันการชดเชยอัตโนมัติและการติดตามพลังงาน
สามารถตั้งคาพลังงานในการคายประจุไดผานหนาจอสัมผัสตามขอกําหนดการตรวจจับพลังงาน
ตรวจจับประสิทธิภาพการทํางาน พลังงานเอาตพุตสูงสุด และความจุโหลดของอุปกรณผลิตพลังงานและอุปกรณคายประจุตางๆ
จําลองสภาพแวดลอมการทํางานที่ซับซอน การเพิ่มขึ้นและลดลงอยางกะทันหันของพลังงานและตรวจจับความจุโหลดจริงและประสิทธิภาพของอุปกรณคายประจุ
มีฟงกชันการติดตามการปรับเทียบพลังงานอัตโนมัติ และเพิ่มและลดระดับโหลดโดยอัตโนมัติ 
อุปกรณหยุดฉกุเฉนิและปองกันอุณหภูมิ โหลดเกิน ไฟฟาลัดวงจร และอุณหภูมิเกินจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ
การตั้งคาแรงดันไฟฟาบนและลาง ลดแรงดันไฟฟาลงโดยอัตโนมัติจนถึงจุดแรงดันไฟฟาตามชวงพลังงาน การใชงานยาวนาน
สามารถปรับแตงโหลดที่ปรับไดดวยคากําลังไฟฟา 0.3~1 (ผูใชตองทําเครื่องหมายวาจําเปนตองปรับคา PF หรือไมเมื่อทําการเลือก)
เครื่องรวม AC และ DC สามารถปรับแตงใหเหมาะกับผูใชได ซึ่งสามารถใชงานทั้ง AC และ DC ไดในเวลาเดียวกัน
การตั้งคาการปองกันอุณหภูมิ สามารถตั้งคาอุณหภูมิไดตั้งแต 0 ถึง 100° และสามารถตรวจจับสถานการณอุณหภูมิแบบเรียลไทมไดในเวลาเดียวกัน
อินเทอรเฟซตั้งโปรแกรม สามารถตั้งคากลุมพลังงานและกระแสไฟไดถึง 30 กลุมตามตองการ และเวลาดําเนนิการขั้นตํ่าคือ 1ms และหมุนเวียนได 999999 ครั้ง
ความละเอียดขั้นตํ่าของโหลดคือ 1W ซึ่งสามารถจําลองระดับโหลดไดอยางแมนยํา
สามารถอัปโหลดขอมูลที่วัดไดไปยังคอมพิวเตอร และสามารถบันทึกและจัดเก็บขอมูลกระบวนการของกระบวนการตรวจจับได
มีโหมดการทํางานสองโหมด: การทํางานบนแผงควบคุมหรือการควบคุมระยะไกล
มีฟงกชั่นปองกันอุณหภูมิเกิน การตั้งคาอุณหภูมิ และการตรวจสอบอุณหภูมิ
ใชตัวตานทานแบบใหมที่มีความหนาแนนของพลังงานสูง ไมมีปรากฏการณความรอนแดง และอายุการใชงานยาวนาน - สามารถปรับแตงโหลดที่ปรับไดดวยคา
กําลังงาน 0.3~1 (ผูใชจําเปนตองทําเครื่องหมายวาจําเปนตองปรับ PF หรือไมเมื่อทําการเลือก)
ใชในการตรวจสอบโรงงาน การแกไขขอบกพรองในการผลิต การจําลองสภาพแวดลอมการรับนํ้าหนกัที่รุนแรง การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร อุตสาห
กรรมการทหาร และสถานที่ทดสอบที่แมนยําอื่นๆ
ใชหนาจอสัมผัส LCD ขนาด 7 นิ้วและจอแสดงผลเครื่องมือ LCD
สามารถปรับแตงความตานทาน ความเหนี่ยวนํา ความจุ และคาตัวประกอบกําลังไดตามความตองการใชงานจริงของผูใช
มาพรอมกับตัวนําทางคาตัวประกอบกําลัง (ผูใชเพียงแคตั้งคากําลังหรือกระแสและคาตัวประกอบกําลัง จากนัน้ระบบจะจัดสรรคาการจัดสงโดยอัตโนมัติ ผูใช
สามารถปรับแตงคานี้หรือเริ่มใชงานโดยตรงได)
โปรดอยาลืมระบุคาความตานทาน ความเหนี่ยวนํา หรือความจุใหชัดเจนเมื่อสั่งซื้อ
เทคโนโลยีการควบคุม LoRa ซึ่งสามารถควบคุมแบบไรสายดวยพีซีระยะไกล

PLB-DR series

โหลดอิเล็กทรอนิกส์ แบบเอซีและดีซี
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PLB-DR5PLB-DR5



อุปกรณป์ระกอบข้อมูลการสั่งซื้อ 
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                  รุน
ความจุเพาเวอร
คุณลักษณะของโหลด
อินพุทแรงดันไฟฟาเสริม
เฟส
แรวดันไฟฟา
ความถี่
เอาทพุทแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟ
จำนวนเฟส
แรงดันไฟฟา
ความถี่
ความแมนยำ
ระดับขั้นการจายต่ำสุด
โหมดความคุม
จอแสดงผล
ความละเอียดของความถี่
ความละเอียดของแรงดัันไฟฟา
ความละเอียดของกระแสไฟ
การเขียนโปรแกรม
การตั้งเวลา
คาเวลาต่ำสุดของ Excution
การตั้งคาแรงดันไฟฟา
อินเตอรเฟส
Baud rate/address
การปองกันทางเอาทพุท
โหมดทำความเย็น
ขนาด (ก*ส*ล)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)

      2kW             3kW               5kW               8kW              10kW              15kW            20kW
                                                          Pure positive

                                                             1ø2W
                                                           220V±10%
                                                                        47 ~ 63Hz

                                                             1ø2W
                                                           220V±10%
                                                                        50Hz/60Hz
                                                            0.5% FS
                                                   0.1kW/0.45A   0.1A/22W
                                             ควบคุมแบบจอสัมผัส (Touch-Screen)
                                 แรงดันไฟ/ กระแสไฟ/ ความถี่/ กำลัง/ ตัวประกอบกำลัง/ อุณหภูมิ
                                                              0.1Hz
                                                              0.1V
   0.001A                                                             0.01A
                                                            30 กลุม
                                                           0 ~ 300˚C
                                                             100ms
                                   สามารถตั้งคาแรงดันไฟและระบบจะจับคูคาพลังงานโดยอัตโนมัติ
                                     RS-485 (มาตรฐาน) USB และ RS-232 (อุปกรณเสริม)
                          การตั้งคาระบบตำแหนง Baud rate เปนอุปกรณเสริม (มาพรอมกับ PC software)
                                     กระแสไฟเกิน อุณหภูมิเกิน โหลดเกิน และการซอรตวงจร
                              พัดลมบังคับระบายความรอนและดานหลัง/ดานลางเขาและดานบนออก
          430x134x600              430x156x600               430x356x600                        480x600x650
       20 กก.           22 กก.             30 กก.            35 กก.            40 กก.            55 กก.            60 กก.

     PLB-DR2         PLB-DR3         PLB-DR5          PLB-DR8         PLB-DR10         PLB-DR15      PLB-DR20
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*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

PLB-DR Series

โหลดอิเล็กทรอนิกส์ แบบเอซีและดีซี
AC&�� �le��r���� Lo�d

PLB-DR2 : โหลด AC ขนาด 2kW
PLB-DR3 : โหลด AC ขนาด 3kW
PLB-DR5 : โหลด AC ขนาด 5kW
PLB-DR8 : โหลด AC ขนาด 8kW
PLB-DR10 : โหลด AC ขนาด 10kW
PLB-DR15 : โหลด AC ขนาด 15kW
PLB-DR20 : โหลด AC ขนาด 20kW

คูมือการใชงาน
สายไฟ  1 ชุด
RS-232 พอรท หรือ USB (อุปกรณเสริม)
PC software (อุปกรณเสริม)


