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เครื่องทดสอบแรงตึงลวดสลิงลิฟซเครื่องทดสอบแรงตึงลวดสลิงลิฟซ
Elevator Rope Tension Tester

รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ

บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

รายละเอียดท่ัวไป

หมายเลขเกียร
เสนผานสูนยกลางเสนเชือก
ยานวัด
คาต่ำสุดในการแสดงผล
ชวงคาวัดที่แมนยำ
คาความแมนยำ
แหลงจายไฟ
การชารตไฟ
ขนาด
นำหนัก

    1       2         3       1        2        3        1        2       3        1        2       3         1       2        3
        Ø6 ~ 14                   Ø6 ~ 14                  Ø6 ~14                   Ø6 ~ 16                   Ø6 ~ 16
      300N/ 30kgf               500N/50kgf             1000N/100kgf             3000N/300kgf             5000N/500kgf
                       0.1N                                                                 1N
                                                             10% ~ 90%
                                                                ≤5%
                                                       7.2V ชนิดแบตเตอรี่ NI-H
                                          อินพุท : AC 100 ~ 240V เอาท์พุท : DC 12V 500mA
                                    Bearing body : 418x128x40 มม. ขนาดเครื่อง : 230x66x36 มม.
                                                               1.37 กก.

รายละเอียด / รุน          EGZ-300                  EGZ-500                 EGZ-1000                EGZ-3000                 EGZ-5000

คูมือการใชงาน  ตัวชารตไฟ
กระเปา   สาย USB  
   

EGZ-seriesEGZ-series

EGZ-series พรอมกระเปาEGZ-series พรอมกระเปา

เครื่องทดสอบแรงตึงเชือกลิฟตสวนใหญจะใชในความตึงของเชือกลวดลิฟตทดสอบเพื่อตรวจสอบและปรับลวดสลิงแตละเสนของลิฟต ในขั้นตอนของการติดตั้งตรวจ
สอบกอนการยอมรับและการตรวจสอบประจําปเพื่อใหแนใจวาความตึงใหสอดคลองกันมากที่สุด ซึ่งจะชวยยืดอายุการใชงานของลอลาก เครื่องทดสอบความตึงยัง
สามารถนําไปใชกับสะพานดวยสลิง, สายไฟทาวเวอร, สายไฟเหนือศีรษะ, เชือกลวดดัชนีและการทดสอบแรงดึงอื่นๆ

EGZ-300 : เครื่องทดสอบแรงตึงลวดสลิงลิฟซขนาด 300 นิวตัน
EGZ-500 : เครื่องทดสอบแรงตึงลวดสลิงลิฟซขนาด 500 นิวตัน
EGZ-1000 : เครื่องทดสอบแรงตึงลวดสลิงลิฟซขนาด 1000 นิวตัน
EGZ-3000 : เครื่องทดสอบแรงตึงลวดสลิงลิฟซขนาด 3000 นิวตัน
EGZ-5000 : เครื่องทดสอบแรงตึงลวดสลิงลิฟซขนาด 5000 นิวตัน

เครื่องทดสอบแรงดึงใชโครงสรางโลหะผสมอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูง ดวยนํ้าหนกั
ที่เบาและขนาดที่เล็ก พกพาสะดวก
เครื่องมือมีสมรรถนะที่มั่นคงและมีความแมนยําสูง เมื่อเชือกลวดที่ทดสอบนัน้สอดคลอง
กับขอมูลเครื่องทดสอบความตึงของลวดสลิง ความแมนยําในการวัดสามารถเปน 5%
เครื่องมือมีรูปแบบเสนผานศูนยกลางของเชือกลวดที่ตั้งไวลวงหนา 3 แบบเพียงแคตอง
เลือกหมายเลขเชือกลวดที่ถูกตองเมื่อทําการวัด
จอแสดงผล LCD แสดงคาแรงทําใหอานสะดวกยิ่งขึ้น
หนวยแสดงผลการวัด 3 หนวย: N, Kg และ lb สามารถสลับกันได
สามารถเก็บขอมูลการวัดได 383 ขอมูลสามารถสงออกขอมูลไดโดยคอมพิวเตอร

EGZ-Series

เกจวัดแรงดึง-แรงกด
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*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ


