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สายโพรบวัดอุณหภูมิสายโพรบวัดอุณหภูมิ
Thermocouple Probes

บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

ชนิดของโพรบ
รูปแบบโพรบ
เวลาตอบสนอง
ความยาวสาย-โพรบ
ดามมือจับ
ชวงวัดอุณหภูมิ
ลักษณะการใชงาน

                           แบบสัมผัสวัตถุที่เปนพื้นผิว (K Type)
                     มือจับดามตรง / โพรบแบบตรง
                               < 5 วินาที
  สายสีเขียวหรือสีเหลืองยาว 2000 มม. / 186 มม.(หรือทำตามคำสั่งซื้อได)
                  วัสดุ: เบกาไลต ทนอุณหภูมิสูงสุด 150°C
                          -10°C ~ +500°C
ใชไดกับอุปกรณแชแข็ง หรือพื้นผิวและกลองผลิตภัณฑอื่นๆ เชน แมพิมพวัด
แมพิมพหลอ เครื่องแกว การผลิต AL แบริ่ง และพื้นผิวแข็งอื่นๆ

รายละเอียด / รุน TPK-03A/B

ชนิดของโพรบ
รูปแบบโพรบ
เวลาตอบสนอง
ความยาวสาย-โพรบ
ดามมือจับ
ชวงวัดอุณหภูมิ
ลักษณะการใชงาน

                           แบบสัมผัสวัตถุที่เปนพื้นผิว (K Type)
                     มือจับดามตรง / โพรบโคงแบบ L
                               < 5 วินาที
                       สายสีเขียวหรือสีเหลืองยาว 2000 มม. / 322 มม.
                  วัสดุ: เบกาไลต ทนอุณหภูมิสูงสุด 150°C
                          -50°C ~ +500°C
ใชไดกับอุปกรณแชแข็ง หรือพื้นผิวและกลองผลิตภัณฑอื่นๆ เชน แมพิมพวัด
แมพิมพหลอ เครื่องแกว การผลิต AL แบริ่ง และพื้นผิวแข็งอื่นๆ

รายละเอียด / รุน TPK-04A/B

ชนิดของโพรบ
รูปแบบโพรบ
เวลาตอบสนอง
ความยาวสาย-โพรบ
ดามมือจับ
ชวงวัดอุณหภูมิ
ลักษณะการใชงาน

                           แบบสัมผัสวัตถุที่เปนพื้นผิว (K Type)
                     มือจับดามตรง / โพรบแบบตรง
                               < 5 วินาที
                       สายสีเขียวหรือสีเหลืองยาว 2000 มม. / 186 มม.
                  วัสดุ: เบกาไลต ทนอุณหภูมิสูงสุด 150°C
                          -50°C ~ +500°C
ใชไดกับอุปกรณแชแข็ง หรือพื้นผิวและกลองผลิตภัณฑอื่นๆ เชน แมพิมพวัด
แมพิมพหลอ เครื่องแกว การผลิต AL แบริ่ง และพื้นผิวแข็งอื่นๆ

รายละเอียด / รุน TPK-05A/B

ชนิดของโพรบ
รูปแบบโพรบ
เวลาตอบสนอง
ความยาวสาย
ลักษณะสาย
ชวงวัดอุณหภูมิ
ลักษณะการใชงาน

                                     สายออน (K Type)
                     สายเทอรโมคับเปล พรอมปลั้ก
                               < 3 วินาที
                   1000มม. (มาตรฐาน)  สั่งทำตามความตองการ
                              วัสดุ: Teflflffllon
                          ไมเกิน 220°C
ใชในอากาศ, ของเหลว ที่วัสดุสามารถทนความรอนไดไมเกิน 220°C 
(หากเกินจะทำใหวัสดุเกินการเสียหายได) 

รายละเอียด / รุน TPK-01

ชนิดของโพรบ
แทงโพรบ
เวลาตอบสนอง
ความยาวสาย-โพรบ
ดามมือจับ
ชวงวัดอุณหภูมิ
ลักษณะการใชงาน

                           แบบใชกับของเหลวหรือของนุม (K Type)
 เสนผาศูนยกลางภายนอก : 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 6.0, 8.0 มม, (ใหเลือก) 
                               < 10 วินาที
 สายสีเขียวหรือสีเหลืองยาว 2000 มม. / 322 มม. (หรือทำตามคำสั่งซื้อได)
                  วัสดุ: เบกาไลต ทนอุณหภูมิสูงสุด 150°C
                          -50°C ~ 800°C
ใชในอากาศ, ของเหลว, ชิ้นเนื้อและอาหารแชแข็ง เปนตน (แบบปลายหัวแหลม :
งายตอการทดสอบของที่นุมหรือของแชแข็งที่ความแข็งระดับปานกลาง)

รายละเอียด / รุน TPK-02A (ปลายมน) / TPK-02B (ปลายแหลม)

โพรบวัดอุณหภูมิ (temperature probe) มีลักษณะเปนปลอกโลหะ (metal sheath) ใชสําหรับวัดอุุณหภูมิ (temperature) โดยทั่วไปผลิตสําเร็จรูปมาพรอมกับสาย
เทอรโมคัปเปล (thermocouple) เรียก "ชีตเทอรโมคัปเปล (sheath thermocouple)" โพรบทําจากโลหะเหนียวและยืดหยุน บางชนดิสามารถดัดงอไดตามความเหมาะ
สมของงาน สามารถทนอุณหภูมิสูงได ทําหนาที่เปน                                ตัวปองกันไมใหสิ่งที่ตองการวัดสัมผัสเครื่องมือวัด (instrument) โดยตรง
โดยมีหนาที่หลัก 2 ประการคือ เพิ่มความแข็ง                                             แรงทนทานใหตัวเซนเซอร (sensor) วัดอุณหภูมิและปองกันการเสีย
หายจากสภาวะการใชงาน เชน การกัด                                                       กรอนจากสารเคมีหรือการแผรังสีจากแหลงกําเนดิความรอน
ของระบบ ซึ่งเปนสาเหตุทําใหสาร                                                              ประกอบในตัวเครื่องมือวัดเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยทั่วไป
ใชงานโพรบที่สภาวะระดับความดัน                                                                                            บรรยากาศทั่วไป
วัสดุที่ใชทําโพรบมีหลายชนดิโดย                                                                                              ชนดิที่นิยมใชในอุตสาห-
กรรมอาหาร ไดแก สแตนเลส                                                                                                   เนื่องจากมีขอดีหลาย
ประการ ไดแก ใชในสภาวะแวด                                                                                              ลอมที่กัดกรอนได ใชในงาน
ที่มีอุณหภูมิสูงและเย็นจัดได มีความ                                                                                    แข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับมวล และ
เหมาะสําหรับงานที่ตองการความสะอาดสูง เชน ในกระบวนการฆาเชื้อ เนื่องจากไมปนเปอนและไมทําปฏิกิริยา โดยสแตนเลสเกรด 304 ใชวัดของไหลในงานทั่วไป 

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
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