
TPHC-Series
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รุน
(1200W)

                          เอาทพุท                               Voltage        ความละเอียดในการตั้งคา     ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ           กระแสไฟ            O.V.P.             Ripple         V          A        OVP       V           A

TPHC-Series

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
D� �ow�� S��p��

ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน



 รุนเอาทพุทสูงสุด 3000W (ขนาด 2U) อินพุท: 220Vac
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บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

ข้อมูลการสั่งซื้อ...(ต่อ) 

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

รุน
(5000W)

                          เอาทพุ  ท                             Voltage        ความละเอียดในการตั้งคา     ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ           กระแสไฟ            O.V.P.             Ripple         V          A        OVP       V           A

0 ~ 20V
0 ~ 30V
0 ~ 40V
0 ~ 60V
0 ~ 100V
0 ~ 150V
0 ~ 200V
0 ~ 300V
0 ~ 400V
0 ~ 500V
0 ~ 600V

≤100mV
≤100mV
≤100mV
≤100mV
≤100mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV

0 ~ 250A
0 ~ 167A
0 ~ 125A
0 ~ 83A
0 ~ 50A
0 ~ 33.3A
0 ~ 25A
0 ~ 16.7A
0 ~ 12.5A
0 ~ 10A
0 ~ 8.3A

0 ~ 21V
0 ~ 31.5V
0 ~ 42V
0 ~ 63V
0 ~ 105V
0 ~ 157.5V
0 ~ 210V
0 ~ 315V
0 ~ 420V
0 ~ 525V
0 ~ 630V

0.1A
0.1A
0.1A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.001A

0.1A
0.1A
0.1A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.001A

0.01V
0.01V
0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

0.01V
0.01V
0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

0.01V
0.01V
0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

TPHC5000-20
TPHC5000-30
TPHC5000-40
TPHC5000-60
TPHC5000-100
TPHC5000-150
TPHC5000-200
TPHC5000-300
TPHC5000-400
TPHC5000-500
TPHC5000-600
ขนาดเครื่อง           482(ก) * 88(ส) * 535(ล) มม. (2U)
นํ้าหนกั                ประมาณ 16 กก.
แหลงจายไฟ           3 เฟส 4 สาย (L1, L2, L3, PE), 380V±10% 47 ~ 63Hz

รุน
(4000W)

                          เอาทพุ  ท                             Voltage        ความละเอียดในการตั้งคา     ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ           กระแสไฟ            O.V.P.             Ripple         V          A        OVP       V           A

0 ~ 15V
0 ~ 30V
0 ~ 40V
0 ~ 60V
0 ~ 100V
0 ~ 150V
0 ~ 200V
0 ~ 300V
0 ~ 400V
0 ~ 500V
0 ~ 600V

≤100mV
≤100mV
≤100mV
≤100mV
≤100mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV

0 ~ 267A
0 ~ 133A
0 ~ 100A
0 ~ 67A
0 ~ 40A
0 ~ 26.7A
0 ~ 20A
0 ~ 13.3A
0 ~ 10A
0 ~ 8A
0 ~ 6.7A

0 ~ 15.75V
0 ~ 31.5V
0 ~ 42V
0 ~ 63V
0 ~ 105V
0 ~ 157.5V
0 ~ 210V
0 ~ 315V
0 ~ 420V
0 ~ 525V
0 ~ 630V

0.1A
0.1A
0.1A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.001A
0.001A

0.1A
0.1A
0.1A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.001A
0.001A

0.01V
0.01V
0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

0.01V
0.01V
0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

0.01V
0.01V
0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

TPHC4000-15
TPHC4000-30
TPHC4000-40
TPHC4000-60
TPHC4000-100
TPHC4000-150
TPHC4000-200
TPHC4000-300
TPHC4000-400
TPHC4000-500
TPHC4000-600
ขนาดเครื่อง           482(ก) * 88(ส) * 535(ล) มม. (2U)
นํ้าหนกั                ประมาณ 16 กก.
แหลงจายไฟ           3 เฟส 4 สาย (L1, L2, L3, PE), 380V±10% 47 ~ 63Hz

TPHC-Series

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
D� �ow�� S��p��

 รุนเอาทพุทสูงสุด 4000W (ขนาด 2U) อินพุท: 380Vac

ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน

ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน

 รุนเอาทพุทสูงสุด 5000W (ขนาด 2U) อินพุท: 380Vac



บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

ข้อมูลการสั่งซื้อ...(ต่อ) 
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*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

รุน
(9000W)

                          เอาทพุท                               Voltage        ความละเอียดในการตั้งคา     ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ           กระแสไฟ            O.V.P.             Ripple         V          A        OVP       V           A

0 ~ 40V
0 ~ 60V
0 ~ 90V
0 ~ 100V
0 ~ 150V
0 ~ 200V
0 ~ 300V
0 ~ 400V
0 ~ 500V
0 ~ 600V

≤100mV
≤100mV
≤100mV
≤100mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV

0 ~ 225A
0 ~ 150A
0 ~ 100A
0 ~ 90A
0 ~ 60A
0 ~ 45A
0 ~ 30A
0 ~ 22.5A
0 ~ 18A
0 ~ 15A

0 ~ 42V
0 ~ 63V
0 ~ 94.5
0 ~ 105V
0 ~ 157.5V
0 ~ 210V
0 ~ 315V
0 ~ 420V
0 ~ 525V
0 ~ 630V

0.1A
0.1A
0.1A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A

0.1A
0.1A
0.1A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A

0.01V
0.01V
00.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

0.01V
0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

0.01V
0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

TPHC9000-40
TPHC9000-60
TPHC9000-90
TPHC9000-100
TPHC9000-150
TPHC9000-200
TPHC9000-300
TPHC9000-400
TPHC9000-500
TPHC9000-600
ขนาดเครื่อง           482(ก) * 132(ส) * 535(ล) มม. (3U)
นํ้าหนกั                ประมาณ 25 กก.
แหลงจายไฟ           3 เฟส 4 สาย (L1, L2, L3, PE), 380V±10% 47 ~ 63Hz

รุน
(8000W)

                          เอาทพุท                               Voltage        ความละเอียดในการตั้งคา     ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ           กระแสไฟ            O.V.P.             Ripple         V          A        OVP       V           A

0 ~ 40V
0 ~ 60V
0 ~ 100V
0 ~ 150V
0 ~ 200V
0 ~ 300V
0 ~ 400V
0 ~ 500V
0 ~ 600V
0 ~ 800V

≤100mV
≤100mV
≤100mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV

0 ~ 200A
0 ~ 133A
0 ~ 80A
0 ~ 53A
0 ~ 40A
0 ~ 26.7A
0 ~ 20A
0 ~ 16A
0 ~ 13.3A
0 ~ 10A

0 ~ 42V
0 ~ 63V
0 ~ 105V
0 ~ 157.5V
0 ~ 210V
0 ~ 315V
0 ~ 420V
0 ~ 525V
0 ~ 630V
0 ~ 840V

0.1A
0.1A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A

0.1A
0.1A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A

0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

TPHC8000-40
TPHC8000-60
TPHC8000-100
TPHC8000-150
TPHC8000-200
TPHC8000-300
TPHC8000-400
TPHC8000-500
TPHC8000-600
TPHC8000-800
ขนาดเครื่อง           482(ก) * 132(ส) * 535(ล) มม. (3U)
นํ้าหนกั                ประมาณ 22 กก.
แหลงจายไฟ           3 เฟส 4 สาย (L1, L2, L3, PE), 380V±10% 47 ~ 63Hz

รุน
(6000W)

                          เอาทพุท                               Voltage        ความละเอียดในการตั้งคา     ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ           กระแสไฟ            O.V.P.             Ripple         V          A        OVP       V           A

0 ~ 20V
0 ~ 30V
0 ~ 40V
0 ~ 60V
0 ~ 100V
0 ~ 150V
0 ~ 200V
0 ~ 300V
0 ~ 400V
0 ~ 500V
0 ~ 600V

≤100mV
≤100mV
≤100mV
≤100mV
≤100mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV
≤200mV

0 ~ 300A
0 ~ 200A
0 ~ 150A
0 ~ 100A
0 ~ 60A
0 ~ 40A
0 ~ 30A
0 ~ 20A
0 ~ 15A
0 ~ 12A
0 ~ 10A

0 ~ 21V
0 ~ 31.5V
0 ~ 42V
0 ~ 63V
0 ~ 105V
0 ~ 157.5V
0 ~ 210V
0 ~ 315V
0 ~ 420V
0 ~ 525V
0 ~ 630V

0.1A
0.1A
0.1A
0.1A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A

0.1A
0.1A
0.1A
0.1A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A
0.01A

0.01V
0.01V
0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

0.01V
0.01V
0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

0.01V
0.01V
0.01V
0.01V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V
0.1V

TPHC6000-20
TPHC6000-30
TPHC6000-40
TPHC6000-60
TPHC6000-100
TPHC6000-150
TPHC6000-200
TPHC6000-300
TPHC6000-400
TPHC6000-500
TPHC6000-600
ขนาดเครื่อง           482(ก) * 132(ส) * 535(ล) มม. (3U)
นํ้าหนกั                ประมาณ 20 ~ 21 กก.
แหลงจายไฟ           3 เฟส 4 สาย (L1, L2, L3, PE), 380V±10% 47 ~ 63Hz

TPHC-Series

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
D� �ow�� S��p��

รุนเอาทพุทสูงสุด 6000W (ขนาด 3U) อินพุท: 380Vac
ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน

ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน
 รุนเอาทพุทสูงสุด 8000W (ขนาด 3U) อินพุท: 380Vac

ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน
 รุนเอาทพุทสูงสุด 9000W (ขนาด 3U) อินพุท: 380Vac


