
รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ

ข้อมูลการสั่งซื้อ 
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บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

เครื่องวัดความตานทานฉนวนแบบดิจิตอลเครื่องวัดความตานทานฉนวนแบบดิจิตอล
Insulation Resistance Tester T
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รายละเอียด / รุน
                                          คาความตานทานการเปนฉนวน และ การทดสอบแรงดันไฟ
                                    LCD ขนาด 73x43 มม. 4 หลัก พรอมไฟแบ็คไลทหนาจอสีเทาและสีขาว
                              100 ~ 1000V                                                            250 ~ 2500V
                                                              แรงดันไฟฟาที่กำหนด x (1±10%)
                            0.06MΩ ~ 50.0GΩ                                                                                          0.10MΩ ~ 100.0GΩ
                                0.01MΩ                                                                                                                0.01MΩ
                              2.0 ~ 1000V                                                              2.0 ~ 1000V
                                  0.1V                                                                       0.1V
                               2.0 ~ 750V                                                              2.0 ~ 750V
                                  0.1V                                                                       0.1V
                                                                      ≥1.5mA (1000V)   
                                                                         ๏ (มี)
                                                   ปดเครื่องหลังจากไมไดใชงานเปนเวลา 15 นาที
                                            500 คา (หากตัวอักษร “FULL” กระพริบ แสดง;่าหนวยความจําเต็ม)
                                                            มีเสียงดังเตือนหากถึงจุดที่กําหนดไว
                                                               23°C ±5°C  <75%RH
                                                        แบตเตอรี่อัลคาไลน 1.5V (AA) 8 กอน
                                                                 112 x 175 x 53 มม.
                                                                      1230 กรัม 

ฟงกชันการทดสอบ
จอแสดงผล  
แรงดันไฟฟาที่กำหนด
แรงดันไฟฟาที่วัดได
ยานวัดคาความตานทานฉนวน
ความละเอียดความตานทานฉนวน
ยานแรงดันไฟ DC
ความละเอียดแรงดันไฟ DC
ยานวัดแรงดันไฟฟา AC
ความละเอียดแรงดันไฟฟา AC 
กระแสไฟฟาลัดวงจรเอาทพุท
อัตราสวนการดูดซับวัดดัชนีโพลาไรซ
ปดเครื่องอัตโนมัติ
หนวยความจำ (Data storage)
การตั้งคาเตือน (Alarm function)
สภาพแวดลอมการทำงาน
แหลงจายไฟ
ขนาด (ก*ส*ล)
น้ำหนัก

                  TR-3015                                                                TR-3015E

TR-3015  : เครื่องวัดความตานทานฉนวนขนาด 1000V/50GΩ
TR-3015E : เครื่องวัดความตานทานฉนวนขนาด 2500V/100GΩ

คูมือการใชงาน 1 เลม
สายวัด (แดง-ดํา) จํานวน 1 ชุด
สาย USB จํานวน 1 เสน
ถานอัลคาไลน จํานวน 8 กอน
กระเปาใสเครื่อง 1 ใบ 

หนาจอ LCD ขนาดใหญพรอมไฟแบ็คไลทสีเทา ทําใหอานคาไดชัดเจนยิ่งขึ้นในที่มืด
ฟงกชันการวัดคาความตานทานฉนวน การทดสอบแรงดันไฟฟาได
ยานการทดสอบแรงดันตั้งแต 100V ~ 2500V
สามารถวัดคาความตานทานเปนฉนวนตั้งแต 0.1MΩ ~100GΩ
ความละเอียดการแสดงผล 0.01M 
บันทึกขอมูลไดถึง 500 คา
เหมาะสําหรับ IEC61010-1, IEC1010-2-31, IEC61557-1,5, IEC60529 (IP54),
pollution และ CAT III 300V  

เครื่องวัดความตานทานฉนวนแบบดิจิทัล หรือเรียกอีกอยางวาเครื่องวัดเมกะโอหม ใชสํา
หรับทดสอบความตานทานฉนวน หนาจอ LCD ขนาดใหญพรอมไฟแบ็คไลทสีเทา การจัด
เก็บขอมูล การเขาถึงขอมูลและฟงกชันอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน ยังมีฟงกชันในการวัดแรงดัน
ไฟฟา DC และอัตราสวนการดูดซับแรงดันไฟฟา AC และดัชนีโพลาไรเซชันอีกดวย เครื่อง
นี้สวยงามและมีคุณภาพสูง มีชวงกวาง ความละเอียดสูง การทํางานสะดวก พกพาสะดวก
 แมนยํา ประสิทธิภาพเสถียร มีความสามารถในการปองกันการรบกวนที่แข็งแกรง มีสวน
ประกอบดวย วงจรรวมขนาดกลางและขนาดใหญ กําลังขาออกของตารางนี้มีขนาดใหญ 
และระดับแรงดันไฟฟาขาออกมีมากมาย แรงดันไฟฟาทดสอบฉนวนที่กําหนดสูงถึง 2500V
และความตานทานฉนวนที่วัดไดสูงถึง 100.0GΩΩ แรงดันไฟฟา DC มีชวงตั้งแต 2.0 ถึง
1000V และแรงดันไฟฟา AC มีชวงตั้งแต 2.0 V ถึง 750V

TR-3015 Series

เครื่องมือวัดค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้า
Ele��r���� Saf��� T�s�e�

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

TR-3015TR-3015


