
ข้อมูลการสั่งซื้อ รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ

รายละเอียดท่ัวไป

ยานวัดคา
ขนาดเสนลวด (Ø)
แหลงจายไฟ
อุณหภูมิในการทำงาน
คาความชื้นสัมพัทธ
ขนาด
นำหนัก

รายละเอียด / รุน            DTZ-500 DTZ-1500 DTZ-2500 
50 ~ 500N 150 ~ 1500N 250 ~ 2500N

Ø1/8 (3.5 มม.)  5/32 (4 มม.), 3/16 (4.5 มม.)  7/32 (5.5 มม.) 1/4 (6 มม.)
แบตเตอรี่แบบ 3.7V Lithium

5°C ~ 35°C
15% ~ 80%RH

138x215 มม.
930 กรัม

รุน
0-100 cN
0.1cN
±1%

0-200cN
0.1cN
±1%

ถานอัลคาไลน ขนาด AA*2กอน
230x52x46 มม. (ยxกxส)

500 กรัม

0-500cN
0.1cn
±1%

0-1000cN
0.1cn
±1%

DTY-100cN      DTY-200cN       DTY-500cN       DTY-1000cN
ยานวัด
ความละเอียดแสดงผล
ความแมนยำ
แหลงจายไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
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เครื่องวัดแรงตึงเสนลวดแบบตัวเลขเครื่องวัดแรงตึงเสนลวดแบบตัวเลข
Digital Tension Meter

รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ

ข้อมูลการสั่งซื้อ 
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DTํY-Series
DTZ-Series

เครื่องวัดความตึงเสันดายดิจิตอลแบบมือถือ เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและสายเคเบิลสวนใหญอุตสาห
กรรมเสนใยเคมี เชน เครื่องทอผาที่เหมาะสําหรับความเร็วสูง (6000 ม./นาที)อุตสาหกรรมสิ่งทอผาฝาย เชน
 เครื่องมวนอุตสาหกรรมการถัก เชน การปรับความตึงของการปอนเสนดายของอุตสาหกรรมใยแกวนําแสง
อยางแมนยํา เชน เครื่องมวน อุตสาหกรรมลวดโลหะ เชน เครื่องวาดลวดและเครื่องมวน

DTY-Series

เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวด
Ten���� Met�� 

DTY-100cN : เครื่องวัดความตึงขนาด 100cN
DTY-200cN : เครื่องวัดความตึงขนาด 200cN
DTY-500cN : เครื่องวัดความตึงขนาด 500cN
DTY-1000cN : เครื่องวัดความตึงขนาด 1000cN
(คา 100cN เทากับ 1N หรือ 100กรัม)

คูมือการใชงาน
ถานอัลคาไลน
กลองใสเครื่องฯ

หนวยวัดแสดงผล cN (Centennial Newton) 
ความแมนยําตลอดยานวัดที่ 1%
จอแสดงผล LCD 4 หลัก ขนาด 12.7 มม.
อัตราการแสดงผล (Sampling rate) 4 ครั้ง/วินาที
เครื่องปดอัตโนมัติ หากไมมีการใชงานเกิน 3 นาที

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

เครื่องวัดแรงดึงเชือกลวดแบบมือถือ เปนเครื่องมือวัดกราฟกดิจิตอลอิเล็กทรอนกิสแบบมือถือสามารถวัด
ความตึงของสายเหล็กที่ใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา การสื่อสารอุตสาหกรรม,
อุตสาหกรรมการขนสงกระเชาลอยฟา, อุตสาหกรรมการกอสราง, สถาบันทดสอบและอุตสาหกรรมอื่นๆ
สามารถวัดความตึงเครียดไดอยางแมนยําและประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ

DTZ-500  : เครื่องทดสอบความตึงเสนลวด 500 นิวตัน
DTZ-1500 : เครื่องทดสอบความตึงเสนลวด 1500 นิวตัน
DTZ-2500 : เครื่องทดสอบความตึงเสนลวด 2500 นิวตัน

คูมือการใชงาน
กระเปาอลูมิเนียม
ชุดสายไฟ Charger 5V

จอแสดงผล LCD ดิจิตอลสะดวกสําหรับการอานขอมูลที่รวดเร็วและชัดเจน
เรียลไทม, จุดสูงสุด, โหมดการทํางานสองโหมดไดแก เรียลไทม และ คาสูงสุด
สามารถเลือกคาการวัดได 4 หนวย ไดแก OZ, Kgf, N, lbf
สามารถจัดเก็บสายไฟได 5 ขนาด เพื่อการทดสอบที่งายดายในสถานการณที่แตกตางกัน 
รองรับลวดสลิงขนาดเสนผานศูนยกลางของเชือกตั้งแต Ø3.5 ~ ¢Ø6 มม.

DTZ-Series

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ


