
โครงสรางเซนเซอร

คาความละเอียด

คาความแมนยำ
กำลังไฟ

เวลาการชารทไฟ
แหลงจายไฟ

รุน

อินพุท : AC 100-240Vac/50-60Hz   เอาทพุท : 10V  300mA

7.2V 12V x 6 แบตเตอรี่แบบ Ni-MH
ชนิดเซ็นเซอรภายในเครื่อง                                                                  ทั้ง 2 แบบ         ชนิดเซ็นเซอรภายนอกเครื่อง
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±0.5%                                                                                                                                        ±1%       
4-6 ชั่วโมง ใชไดประมาณ 10 ชั่วโมงตอการชารทแตละครั้ง

เกจวัดแรงดึง-แรงกดแบบตัวเลขเกจวัดแรงดึง-แรงกดแบบตัวเลข
Digital Force Gauge

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ

บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

รายละเอียดท่ัวไป
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EH-10kN ~ EH-500kN
(ชนดิเซ็นเซอรภายนอกเครื่อง)

EH-10kN ~ EH-500kN
(ชนดิเซ็นเซอรภายนอกเครื่อง)

EH-50P ~ EH-20000P
(ชนดิเซ็นเซอรแบบ Pancake)

EH-50P ~ EH-20000P
(ชนดิเซ็นเซอรแบบ Pancake)

EH-1 ~ EH-1000 (ชนดิเซ็นเซอรภายในเครื่อง)EH-1 ~ EH-1000 (ชนดิเซ็นเซอรภายในเครื่อง)

EH-2000 ~ EH-5000 (ชนดิเซ็นเซอรภายนอกเครื่อง)EH-2000 ~ EH-5000 (ชนดิเซ็นเซอรภายนอกเครื่อง)

EH-series พรอมอุปกรณครบชุดEH-series พรอมอุปกรณครบชุด

1

เกจวัดแรงดึง-แรงกด แบบดิจิตอลที่มีขนาดกระทัดรัด มีความแมนยําสูง ใชงานงายและพกพา
สะดวก ใชกันอยางแพรหลายในงานอิเล็กทรอนกิส, เครื่องใชไฟฟาแรงสูงและตํ่า, ชิ้นสวนยาน-
ยนต, อุตสาหกรรมเบา, เครื่องกล, สิ่งทอและอุตสาหกรรมอื่นๆ สําหรับการทดสอบแรงดึง
หรือ การทดสอบแรงกด-แรงแทรกหรือการทดลองแบบดึงเพื่อการทําลาย

EH-xxx : ใสตัวเลขตามที่ตองการ เชน ตองการ 100 นิวตัน
           คือรุน EH-100 เปนตน
EH-xxxP : รุนเซนเซอร Pancake ใสตัวเลขตามที่ตองการ 
           เชน ตองการ 100 นิวตัน คือรุน EH-100P เปนตน

คูมือการใชงาน          อแดปเตอรเอซี        กลอง
สาย RS-232 พรอมโปรแกรม     ตะขอมาตราฐาน 5 อัน   

มีความแมนยําสูงที่ 0.5% และการอานคาความละเอียดตํ่าสุด 0.001 นิวตัน
มีโหมดการวัดทั้งหมด 6 โหมด เชน โหมดมาตรฐาน, โหมด pull-push peak, โมเดล push
peak, โหมด pull peak, รุนเปดปด external-node, ความแมนยําสูงสุดที่รองรับจากภาย
นอกเพิ่มขึ้นบบตามเข็มนาฬกา ±2% และแแบบทวนเข็มนาฬกา ±±2.5%(รับประกันชวงความ
แมนยํา 20~100% ของชวงเต็ม)
ฟงกชั่นการคางคาสูงสุด สามารถตั้งคาเปรียบเทียบไดสงสัญญาณออก เมื่อทําการวัดคา
แรงมากกวาคาเปรียบเทียบ
ตัวเลือกการแสดงผล 3 แบบคือ คาเรียลไทม, คาพีค, คาพีคอัตโนมัติ
สามารถแปลงหนวยการวัดได 3 หนวย คือ N (นิวตัน), Kg (กิโลกรัม), Lb (ปอนด)
มีฟงกชั่นปดเครื่องอัตโนมัติหากไมมีการใชงานเกิน 10 นาที
มีฟงกชั่น Auto-peak แสดงคาสูงสุดเปนเวลา 2 วินาทีแลวคืนคาโดยอัตโนมัติ
ฟงกชันคํานวณคือ คาสูงสุด-ตํ่าสุด และอื่นๆ ในการทดสอบทุกครั้งเมื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอร
หนาจอแสดงผล LCD สามารถหมุนกลับดานได 180 องศา โดยการกดปุม "Print"
ฟงกชั่นการวิเคราะหตามเวลาจริงสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เพื่อแสดงเสนโคงของ
การทดสอบการแสดงผลแบบซิงโครนัสบนคอมพิวเตอร

EH-Series

เกจวัดแรงดึง-แรงกด
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*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ


